
KEGA 046TUKE-4/2022  - Inovácia vzdelávacieho procesu implementáciou adaptívnych hypermediálnych 
systémov vo výučbe predmetov z oblasti technológií povlakovania a zvárania materiálov. 

 

Test BOZP Zváranie 30/1 
Test preskúšania z legislatívy pri zváraní podľa noriem 

STN 05 0600, STN 05 0601 a STN 05 0630 

1. Podľa zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi pravidelné školenie a overovanie 

vedomostí zamestnancov o ochrane pred požiarmi zamestnávateľ: 

a) má zabezpečovať 

b) môže zabezpečovať 

c) musí zabezpečovať 

 

2. Podľa nariadenia vlády SR č. 493/2002 Z. z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí zamestnávateľ: 

a) musí zabezpečiť systém vydávania povolení na prácu v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu 

b) môže zabezpečiť systém vydávania povolení na prácu v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu 

c) nie je povinný zabezpečiť systém vydávania povolení na prácu v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu 

 

3. Podľa zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi zamestnávateľ na miestach so 

zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru: 

a) zriaďuje protipožiarnu hliadku 

b) zriaďuje pozorovaciu hliadku 

c) zriaďuje zdravotnícku službu 

 

4. Zvárací vodič: 

a) je zvárač s oprávnením viesť motorové vozidlá 

b) vodič elektrického prúdu medzi zásuvkou elektrickej siete a zváracím zdrojom 

c) izolovaný ohybný vodič, ktorý elektricky prepojuje zvárací zdroj so zváracím nástrojom alebo zvarkom 

 

5. Z hľadiska nebezpečia úrazu elektrickým prúdom sa považujú za nebezpečné priestory s prostredím: 

a) studeným a s elektricky nevodivým prachom 

b) vonkajším 

c) obyčajným 
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6. Úrazu rozstrekom kovu a trosky sa predchádza: 

a) osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami predpísanými pre príslušný spôsob zvárania 

b) zvýšeným dozorom požiarnej asistenčnej hliadky 

c) vhodnou voľbou postupovej rýchlosti zvárania 

 

7. Pri trvalej práci pri zváraní elektrickým oblúkom musí na jedného zvárača pripadnúť: 

a) 4 m2 voľnej podlahovej plochy 

b) 16 m2 voľnej podlahovej plochy 

c) 2 m2 voľnej podlahovej plochy 

 

8. Kontrolu odstránenia horľavých materiálov z miesta zvárania vykoná: 

a) bezpečnostný technik pri periodických previerkach pracovísk 

b) majster 

c) zvárač 

 

9. Za práce so zvýšeným nebezpečím sa okrem iného považujú práce: 

a) na potrubiach, ktorými pretekala prehriata para (parovody) 

b) v budovách na vyšších poschodiach 

c) v uzavretých a tesných priestoroch 

 

10. Za splnenie nariadených doplňujúcich bezpečnostných opatrení pri zváraní so zvýšeným 

nebezpečenstvom zodpovedá: 

a) splnomocnený pracovník 

b) zváračský technológ 

c) zvárač 

 

11. Pri prácach v nádobách a iných uzavretých priestoroch je nutné: 

a) používať pre prácu výhradne striedavý prúd 

b) zvárať len pod dozorom bezpečnostného technika, alebo pracovníka Slovenského červeného kríža 

c) zabezpečiť miestne odsávanie škodlivín a prívod čistého vzduchu tak, aby sa neprekročila najvyššia 

prípustná koncentrácia škodlivín 
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12. Ak má zvárač zvárať na nádobe, ktorej predchádzajúci obsah nepozná: 

a) zaobchádza s ňou ako s nádobou s nebezpečím výbuchu a otravy 

b) musí ju pred zváraním vyvetrať 

c) musí si vyžiadať povolenie od bezpečnostného technika 

 

13. Na zamedzenie požiaru v mieste zvárania a priľahlých priestoroch treba predovšetkým: 

a) pripraviť vhodné hasiace prístroje 

b) zaistiť prítomnosť protipožiarneho technika 

c) z miesta zvárania odstrániť horľavé a výbušné látky, alebo ich zakryť nehorľavou látkou a priestor 
vyvetrať, 

aby sa koncentrácia horľavých plynov znížila pod nebezpečnú medzu 

 

14. Údržbu a opravy zváracích zariadení robí: 

a) poverený pracovník podľa pokynov výrobcu 

b) zvárač príležitostne, napr. pri poruchách 

c) zvárač raz mesačne 

 

15. Osoby v základnom kurze zvárania zváračské práce so zvýšeným nebezpečenstvom: 

a) môžu robiť pri nedostatku predpísaného cvičného materiálu 

b) nesmú robiť v žiadnom prípade 

c) môžu robiť, pod priamym odborným dozorom inštruktora 

 

16. Na zváracom pracovisku musia byť preukázateľne zoznámení so zásadami poskytovania prvej 

pomoci pri zváraní: 

a) majster a jeho zástupca 

b) všetci zvárači 

c) všetci pracovníci 

 

 

 

 



KEGA 046TUKE-4/2022  - Inovácia vzdelávacieho procesu implementáciou adaptívnych hypermediálnych 
systémov vo výučbe predmetov z oblasti technológií povlakovania a zvárania materiálov. 

 
17. Pripojenie zváracích vodičov: 

a) musí byť urobené tak, aby sa zabránilo náhodnému (neúmyselnému) dotyku s výstupnými svorkami 

zváracieho zdroja 

b) môže vykonať len bezpečnostný technik 

c) je dovolené len rýchlo spojkami 

 

18. Opatrenia proti zapnutiu zdroja inou osobou sa musia robiť: 

a) keď dôjde výpadku dodávky elektrickej energie 

b) keď zvárač preruší prácu na viac ako 2 hodiny 

c) keď sa akokoľvek manipuluje na výstupných svorkách zváracieho zdroja 

 

19. Zváracie zdroje jednosmerného prúdu s rôznou polaritou: 

a) môžu byť súčasne zapojené bez obmedzenia 

b) nemôžu byť súčasne zapojené 

c) môžu byť súčasne zapojené, len ak sú od jedného výrobcu 

 

20. V priestoroch so zvýšeným nebezpečenstvom úrazu elektrickým prúdom, ak nie je možné umiestniť 

zvárací zdroj mimo tohoto priestoru: 

a) možno zvárať elektricky, ale zvárač musí použiť dielektrické rukavice a galoše 

b) možno zvárať elektricky, ale musí sa zabezpečiť ochrana proti nebezpečnému dotykovému napätiu 

prúdovým chráničom predpísaných vlastností 

c) zvárať elektricky nie je povolené, musí sa zvárať plameňom 

 


